Kreis Pinneberg — Ausbau K22

Einzugsgebiet Nr. 6 — Stat. 3+465 — 3+845
Regenruckhaltebecken , Tunnel®

HYDRAULISCHE BERECHNUNG - n = 1,00

—

+

Anlage 13.1.6.1¢
Ingenieurbiiro
LENK + RAUCHFUB GmbH

Beratende Ingenieure VBI

Seite: 1/6

R R

***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0
Datum und Uhrzeit der Berechnung

Anwender

Projekt Kanalnetz:RNetz06:
BezugshShensystem

Berechnungsverfahren

Berechnung der Vollfiillungsleistung nach
Berechnungsgrundlagen:

Kritische Regenspende (1/s*ha)
Schmutzwasseranfall (1/E*d)
Fremdwasserzuschlag in Prozent
Spitzenanfall

15-Min-Regenspende [n=1] (l1/s*ha)
Haufigkeit

Kritische Wasserspiegellage

Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s
Abflusswirksamer durchlédssiger Flachenanteil
Fliesszeitfaktor

Dimensionierung M/S/R relativ Qv

Dimensionierung M/S/R min. Profilhdhe (mm)

Stand 14.03.2009

29.07.09 20:43:22

Datei:FLU04700.FLI
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Kanalnetz:RNetz06: Datei:FLU04700.FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen Ausgabe der verwendeten Regenstaffel

15-Min-Regenspende 100.0 1/ (s*ha) Regenhdufigkeit N = 1.00/a
Maximal zuldssige Wasserspiegellage Deckeloberkante + 0.00 m
Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit V Minimum 0.30 m/s

Die Berechnung erfolgt mit dem Zeitbeiwertverfahren

| Regenstufe | Zeitstufe | Regendauer | Regenspende |
I | | | I
| - | min | min | 1/ (s*ha) |
I | I I I
| 1 | 1.0 | 5.00 | 171.4 |
| 2 | 1.0 | 6.00 | 160.0 I
| 3 | 1.0 | 7.00 | 150.0 |
| 4 | 1.0 | 8.00 | 141.2 |
I 5 | 1.0 | 9.00 | 133.3 |
| 6 | 1.0 | 10.00 | 126.3 |
| 7 | 2.0 | 12.50 | 111.6 |
| 8 | 2.0 | 15.00 | 100.0 |
| 9 | 2.0 | 17.50 | 90.6 |
| 10 | 2.0 | 20.00 | 82.8 |
| 11 | 3.0 | 22.50 | 76.2 |
| 12 | 3.0 | 25.00 | 70.6 |
| 13 | 3.0 | 27.50 | 65.8 |
| 14 | 3.0 | 30.00 | 61.5 |
| 15 | 4.0 | 35.00 | 54.5 |
| 16 | 4.0 | 40.00 | 49.0 I
| 17 | 5.0 | 45.00 | 44 .4 |
| 18 | 5.0 | 50.00 | 40.7 |
| 19 | 6.0 | 55.00 | 37.5 |
| 20 | 6.0 | 60.00 | 34.8 |
I | I I I
Spitzenabflussbeiwerte fiir die 15-min-Regenspende 100.0 1/ (s*ha)
| Anteil der | Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfluss-Beiwerte |
| Befestigten | bei einer mittleren Neigung des Einzugsgebietes von |
| Flache | unter 1 % 1 -4 % 4 - 10 % Uber 10 % |
| Prozent | Kz 1 | Kz 2 | Kz 3 | Kz 4 |
| 0 | 0.000 | 0.100 | 0.150 | 0.200 |
I I I I I I
| 100 | 0.920 | 0.940 | 0.940 | 0.950 |
I | | | I I
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***Flut*** Berechnungsmodell Prof. Dr. Pecher - Version 9.0 Stand 14.03.2009
Kanalnetz:RNetz06: Datei:FLU04700.FLI
Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes Zusammenfassung der Eingabedaten

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abhdngigkeit vom Entwdsserungsverfahren
ohne Aussengebiete und tbernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. o.)

| | | | |
Entwasserungsverfahren | Misch- | Schmutzwas- | Regenwas- | Gesamt |
| system | serkanal | serkanal | |
| | | | |

I | | | | |
| Anzahl der Haltungen [-1 1 | | 12 | 12 |
| Gesamtlange der eingegebenen Haltungen [m] | | | 363 | 363 |
| Gesamtes Kanalvolumen ( rund ) [m3] | | | 26.1 | 26.1 |
| Einwohnerzahl [-1 1 | | | |
| Gesamteinzugsflache [ha] | | | 1.103 | 1.103

| Gesamte befestigte Flache [ha] | | | 0.586 | 0.586

| Mittlerer Befestigungsgrad [-1 1 | | 0.5313 | 0.5313

I | | | | |
| Gesamtes Hiusliches Abwasser QH ilber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG iber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF iber AE [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG iiber AE [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF tber AE [1/s] | | | | |
I | | | | |
| Gesamtes Hiusliches Abwasser QH punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF punktuell [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG punktuell [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF punktuell [1/s] | | | | |
I | | | | |
| Gesamtes Hiusliches Abwasser QH gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Fremdwasser QF gesamt [1/s] | | | | |
| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG gesamt [1/s] | | | | |
| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF gesamt [1/s] | | | | |
I | | | | |
Gesamtsummenwerte mit AuBengebieten (Typ 81) und tbernommenen Flutkurven (Typ 80)

Anzahl der Sonderbauwerke 0
Einwohnerzahl 0
Gesamteinzugsflache 1.103 ha
Gesamte befestigte Flé&che 0.586 ha
Gesamte durchl&dssige Flache 0.517 ha
Mittlerer Befestigungsgrad 0.5313
Gesamtes Hausliches Abwasser QH 0.00 1/s
Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG 0.00 1/s
Gesamtes Fremdwasser QF 0.00 1/s
Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG 0.00 1/s
Trockenwetterabfluss QT=QS+QF 0.00 1/s
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Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1 Berechnung mit dem Zeitbeiwert Berechnung mit dem Sohlgefalle
| Kanal- und Hal- | Strasse bzw. |Verf. | Langen | Anfangsschacht Endschacht |Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet |
| tungsnummer | Lagebezeichnung |/Typ |Haltung Summe | Deckel Sohle Deckel Sohle | AE BF NG M.PSI| AE ARED |
I (Nr) (Nr) | (=) (=) (m) (m) | (mNN) (mNN) (mNN) (mNN) | (ha) (%) (=) | (ha) (ha) |
| 1 2 | 3 | 45 | 6 7 | 8 9 10 11 | 12 13 14 15 | 16 17 |
I I I I | | | |
| Knoten 3/R06.010 |
| 6 10 | K22 | R P | 65.00 65 | 9.88 8.630 8.43 7.180 | 0.15 70 FL 0.64 | 0.15 0.11 |
| 6 15 | K22 | R P | 40.00 105 | 8.43 7.180 7.28 6.030 | 0.10 85 FL 0.78 | 0.26 0.19 |
| 6 17 | K22 | RP | 37.00 142 | 7.28 6.030 6.66 4.540 | 0.10 55 FL 0.51 | 0.36 0.25 |
| 6 20 | K22 | RP | 29.01 171 | 6.66 4.540 6.51 3.230 | 0.09 45 FL 0.41 | 0.45 0.29 |
| 6 25 | K22 | RP | 11.00 182 | 6.51 3.230 6.45 3.000 | 0.04 45 FL 0.41 | 0.49 0.31 |
| *** Zufluss *** 6.1/25 Knoten 2/R06.050 |
| 6 30 | K22 | RP | 1.00 183 | 6.45 2.500 6.45 2.490 | | 1.10 0.59 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 4/PW.1 |
I I |
| Knoten 1/R06.100 |
[ 6.1 5 | K22 | RP | 50.00 50 | 8.53 7.400 7.37 6.290 | 0.07 90 FL 0.83 | 0.07 0.06 |
| 6.1 10 | K22 | RP | 22.00 72 | 7.37 6.290 6.94 5.790 | 0.09 40 FL 0.37 | 0.16 0.10 |
| 6.1 15 | K22 | RP | 51.00 123 | 6.94 5.790 6.56 3.650 | 0.33 35 FL 0.32 | 0.49 0.21 |
| 6.1 20 | K22 | RP | 24.00 147 | 6.56 3.650 6.44 3.080 | 0.09 35 FL 0.32 | 0.58 0.24 |
| 6.1 25 | K22 | RP | 28.00 175 | 6.44 3.080 6.45 2.650 | 0.04 90 FL 0.83 | 0.61 0.28 |
| _—— ***x Abfluss *** /30 Knoten 2/R06.050 |
I I |
| Knoten 7/R06.020 |
| 6. 3 5 | K22 | RP | 5.00 5 | 10.60 9.750 10.10 9.700 | | |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 8/R06.025 |
| |
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Stand 14.03.2009

Berechnung mit dem Sohlgefalle
OR
Krit.

max.
OR Ge

S.

Zeit-|Vergl-Rechnung|

| Kanal- und Hal- | Profildaten KB/ |Konst.zZufl| TWA pro Einzelflé&che |  Aufsummiert
| tungsnummer | KZ Breite/HOhe KST | Art Gr. | D QH QG QF | Qs QT
I (Nr) (Nr) | (=) (mm) (mm) I (=) (1/s)| E (1/s) (1/s) (1/s)| (1/s) (1/s)
| 18 19 | 20 21 22 23 | 24 25 | 26 27 28 29 | 30 31
I I | |
6 10 | 00 300 1.50 | | |
6 15 | 00 300 1.50 | | |
6 17 | 00 300 1.50 | | |
6 20 | 00 300 1.50 | | |
6 25 | 00 300 1.50 | | |
*** Zufluss *** 6.1/25
6 30 | 00 500 1.50 | | |

Auslaufbauwerk Typ 90

6. 1 5 1 00 300 1.50 | | |
6. 1 10 | 00 300 1.50 | | |
6. 1 15 | 00 300 1.50 | | |
6. 1 20 | 00 300 1.50 | | |
6. 1 25 | 00 300 1.50 | | |
———> ***x Abfluss *** 6/30
I
6. 3 5 1 00 400 1.00 |

Auslaufbauwerk Typ 90

S ww e o

N w o

bei-| OR15 SQR15 |
wert | (1/s) (1/s) |
34 | 35 36 |
I |
Knoten 3/R06.010 |
1.26 | 9.9 9.9 |
1.26 | 8.0 17.9 |
1.26 | 5.2 23.1 |
1.26 | 3.8 26.9 |
1.26 | 1.7 28.5 |
Knoten 2/R06.050 |
1.26 | 53.9 |
Knoten 4/PW.1 |

|

Knoten 1/R06.100 |
1.26 | 5.5 5.5 |
1.26 | 3.5 8.9 |
1.26 | 10.7 19.6 |
1.26 | 2.7 22.3 |
1.26 | 3.1 25.4 |
Knoten 2/R06.050 |
|

Knoten 7/R06.020 |
1.26 | |
Knoten 8/R06.025 |
|
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Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3 Berechnung mit dem Zeitbeiwert Berechnung mit dem Sohlgefalle
| Kanal- und Hal- | max. Fliess-|Profil- IS Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL. IP Delta-| Wasserspiegel,Abs. |
| tungsnummer | QM Ges. Zeit | hoéhe vorh. Qv VV grad PH | VT HT | VM HM Zu. erf. HP | Anfang Ende Krit]
I (Nr) (Nr) | (1/s) (min) | (mm) (%) (1/s) (m/s) (%) (mm) | (m/s) (cm) | (m/s) (cm) (=) (%) (cm) | (mNN)  (mNN) (=) |
| 37 38 | 39 40 | 41 42 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 51 52 53 | 54 55 56 |

I | |
| Knoten 3/R06.010 |
| 6 10 | 12.5 0.8 | 300 22.31 147 2.1 9 | | 1.29 6 - 0.17 -144 | 8.688 7.238 |
| 6 15 | 22.6 1.3 | 300 28.75 166 2.4 14 | | 1.67 7 - 0.55 =113 | 7.254 6.104 |
| 6 17 | 29.2 1.6 | 300 40.27 197 2.8 15 | | 2.03 8 - 0.91 -146 | 6.107 4.617 |
| 6 20 | 33.9 1.9 | 300 45.16 209 3.0 16 | | 2.20 8 - 1.22 =127 | 4.621 3.311 |
| 6 25 | 36.0 2.0 | 300 20.91 142 2.0 25 | | 1.68 10 - 1.38 -21 | 3.332 3.102 |
| *** Zufluss *** 6.1/25 Knoten 2/R06.050 |
| 6 30 | 68.1 2.2 | 500 10.00 379 1.9 18 | | 1.47 14 - 0.33 -1 | 2.642 2.632 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 4/PW.1 |
I I |
| Knoten 1/R06.100 |
| 6.1 5 | 6.9 0.8 | 300 22.20 146 2.1 5 | | 1.05 4 - 0.06 -111 | 7.442 6.332 |
| 6. 1 10 | 11.3 1.1 | 300 22.73 148 2.1 8 | | 1.26 5 - 0.14 -50 | 6.345 5.845 |
| 6.1 15 | 24.7 1.6 | 300 41.96 201 2.8 12 | | 1.96 7 - 0.66 =211 | 5.860 3.720 |
| 6.1 20 | 28.2 1.8 | 300 23.75 151 2.1 19 | | 1.65 9 - 0.85 =55 | 3.737 3.167 |
| 6. 1 25 | 32.1 2.2 | 300 15.36 122 1.7 26 | | 1.46 10 - 1.09 -40 | 3.184 2.754 |
| _—— ***x Abfluss *** /30 Knoten 2/R06.050 |
I I |
| Knoten 7/R06.020 |
| 6. 3 5 | | 400 10.00 222 1.8 | 9.750 9.700 |
|Auslaufbauwerk Typ 90 Knoten 8/R06.025 |
| |
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