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Kreis Pinneberg
Ausbau K22

Uetersen - Tornesch

- Bauabschnitt 2 + 3: Stat. 0-020 bis 4+172.803 -

Erläuterungsbericht
Wassertechnische Untersuchung
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Anlagenverzeichnis Wassertechnische Untersuchung

13.1.1 Hydraulische Berechnung EZ Nr. 1 - Stat. 0-02 0 bis 1+297
.0 Zusammenfassung Berechnungsergebnisse
.1a Hydraulische Berechnung n = 0,33
.1b Hydraulische Berechnung Überfutungsnachweis
.2 Bemessung Leichtflüssigkeitsabscheider

13.1.2 Hydraulische Berechnung EZ Nr. 2 - Stat. 1+29 7 bis 1+448
.0 Zusammenfassung Berechnungsergebnisse
.1a Hydraulische Berechnung n = 1,00
.1b Hydraulische Berechnung Überflutungsnachweis
.2 Berechnung der Versickerungsmulde
.3 Regendaten

13.1.3 Hydraulische Berechnung EZ Nr. 3 - Stat. 1+44 8 bis 1+730
.0 Zusammenfassung Berechnungsergebnisse
.1 Hydraulische Berechnung n = 1,00
.2 Berechnung der Versickerungsmulde
.3 Regendaten

13.1.4 Hydraulische Berechnung EZ Nr. 4 - Stat. 1+73 0 bis 3+320
.0 Zusammenfassung Berechnungsergebnisse
.1a Hydraulische Berechnung n = 1,00
.1b Hydraulische Berechnung Überflutungsnachweis
.2 Bemessung Regenklärbecken "Wischmöhlenweg"
.3 Längsschnitt Regenklärbecken "Wischmöhlenweg"
.4 Detailzeichnungen Regenklärbecken "Wischmöhlenweg"
.5 Querprofile Ablaufgraben
.6 Prinzipskizze "Schacht zur Auftriebssicherung"

13.1.5 Hydraulische Berechnung EZ Nr. 5 - Stat. 3+32 0 bis 3+465
.0 Zusammenfassung Berechnungsergebnisse
.1 Hydraulische Berechnung n = 1,00

13.1.6 Hydraulische Berechnung EZ Nr. 6 - Stat. 3+465 bis 3+845
.0 Zusammenfassung Berechnungsergebnisse
.1a Hydraulische Berechnung n = 0,10
.1b Hydraulische Berechnung Überflutungsnachweis n = 0,02
.1c Hydraulische Berechnung n = 1,00
.2 Bemessung Regenrückhaltebecken "Tunnel"
.3 Bemessung Pumpenanlage
.4 Längsschnitt Regenrückhaltebecken "Tunnel"
.5 Querprofile Regenrückhaltebecken "Tunnel"
.6 Detailzeichnungen Regenrückhaltebecken "Tunnel"

13.1.7 Hydraulische Berechnung EZ Nr. 5 - Stat. 3+84 5 bis 4+170
.0 Zusammenfassung Berechnungsergebnisse
.1 Hydraulische Berechnung n = 1,00

13.1.8 Ermittlung Stauraumverlust udn Ausgleichsvolu men
A Stauraumverlust Station 0+615 - 0+710
B Stauraumverlust Station 1+415 - 1+607
C Stauraumverlust Station 1+965 - 2+130
D Stauraumverlust Station 2+530 - 2+600
E Stauraumausgleich Station 0+800
F Stauraumausgleich Station 1+555 bis 1+610
G Stauraumausgleich Station 2+410
H Stauraumausgleich Station 1+625


