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Einschnittsbgschung
komb. Geh-/Radweg

Fahrbahn

Hochbord (mit Absenkung)
und Wasserlauf
Gehweg/Radweg mit Zufahrt

Dammbdschung

Neigungsbrechpunkt

mit Angabe von:

Gefalle (-) und Steigung (+)

Lange der Gefdll-(Steigungs-)strecke
Halbmesser

Tangentenldnge

Station

Hohe des Tangentenschnittpunktes

RW-Schacht mit Einlaufrostabdeckung
gepl. / vorh. StraBenablauf
Hochpunkt

Tiefpunkt

Fahrbahnquerneigung
Larmschutzwand

Stiitzmauer

Verfahrensgrenze
wegfallende StraBe/wegfallender Graben

vorhandener Baum

zu entfernender Baum

StraBenleuchte geplant/neuer Standort
StraBenleuchte varh. (wird beibehalten)
StraBenleuchte varh. (wird versetzt)

vorhandenes Gebdude
wird abgebrochen

Griinfldche

Schotterrasen

Parkplatz

Vorh. Befestigung wird zuriickgebauft,
Flache wird rekultiviert

Wassergebundene
Fahrbahnbefestigung

Wasserfldche
Grabensohle/Dauerstau

Granit-Kleinpflaster

Sicherung aus Gerdll

+ Beratende Ingenieure VBI
— H 25462 Rellingen, BergstraBe 3 - Pastfach 1245

Telefon: (04101) 2100-0 - Telefax: (04101) 25091

den 30.03.2007

3 Achsstationierung aufgrund Achsverschiebung angepasst 16.07.2009 RauchfuB, jr.
Darstellerische Anderungen und Erginzungen 06.12.2007 RauchfuB, jr.
1 Diverse darstellerische Anderungen 03.09.2007 RauchfuB, jr.
Nr. Art der Anderung Datum Name
Datum Zeichen
n
kreis plnneberg Bearbeitet: 30.03.2007 | RauchfuB, jr.
Gezeichnet: 30.03.2007 Gr/Ho
Ingenieurbiiro Gepriift: 30.03.2007 RauchfuB, jr.
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E -Mail: buero®lenk-rauchfuss.de Zeichnungs—
Wasser - Abwasser - Kanalkataster - StraBenbau - Sportanlagen nummer: 250 .168
StraBenbauverwaltung:  Schleswig-Holstein Anlage ?
StraBe: AUSbaU del‘ K ZZ Blatt-Nr. 8
(Nachster Ort) Uetersen - Tornesch Datom Zaichen
Bearbeitet:
Planfeststellun
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Lageplan
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- Plottereinstellung: SdB
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